
Peldaños antideslizantes de 
8 cm. de profundidad.
Degraus antiderrapantes de 
8 cm de profundidade.

Pletina de refuerzo en los dos 
primeros peldaños.
Barra de reforço nos dois 
primeiros degraus.

ART-P12

Taco interior 6,5 x 2,5 cm.
Calço interior 6,5 x 2,5 cm.
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T700
Banco agrícola de 3 patas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ART. Nº PELDAÑOS
N.º DEGRAUS

PESO 
(Kg)

SECC. 
MONTANTES A (cm) B (cm) C (cm) D (cm) H (cm)

T705 5 6 65 x 25 250 156 31 67 8

T708 8 10 65 x 25 350 261 31 93 8

T710 10 13 65 x 25 400 326 31 109 10

Bisagra robusta.
Dobradiça robusta.

Cadena de metal antiapertura.
Corrente metálica antiabertura.

ART. DESCRIPCIÓN / DESCRIÇÃO

COD-PR-01 Pata posterior regulable en altura./ Perna traseira regulável em altura.

COD-PIN-01 Pincho para tierra. / Espigão de terra.

COD-PIN-01COD-PR-01

Escadote agrícola com 3 pernas.

RECAMBIOS / PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO

ACCESORIOS OPCIONALES | ACESSÓRIOS OPCIONAIS

8 cm
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